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 SOLO X®
S18X: РАЗМЕР: 18, 45 МОЩНОСТЬ: 6000/3000 ИМПЕДАНС: 2 или 4 DVC
S12X: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 3000/1500 ИМПЕДАНС: 2 или 4 DVC
S10X: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 3000/1500 ИМПЕДАНС: 2 или 4 DVC

Размер динамика: дюймы, см. Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS. 
Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной 
программы с минимумом искажений усилителя и варьируется
в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной
информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.
Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+18-дюймовый динамик обеспечивает мощность 3 000 Вт RMS, на пиках – 6 000 Вт
+ Патентованная квадратная конструкция, литая алюминиевая корзина, 
литой под давлением диффузор SoloKon™
+ Сменный диффузор SPAIR™, удлиненный полюсный наконечник  X-Vent™
и узел индукционного охлаждения привода динамика ARCTIC Cap™ 
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“Бас – это наше всё, это главная наша специальность.” – Основатель и президент KICKER Стив Ирби
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 КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ COMP VT
TCVT8: РАЗМЕР: 8, 20 МОЩНОСТЬ: 400/200 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A:10.5 РАЗМЕР B:12.8 РАЗМЕР C: 23 РАЗМЕР D: 41.4 ИМПЕДАНС: 2 или 4
TCVT10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 800/400 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A: 9.7 РАЗМЕР B:16.4 РАЗМЕР C: 28.8 РАЗМЕР D: 50 ИМПЕДАНС: 2 или 4
TCVT12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 800/400 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A: 9.7 РАЗМЕР B:17.6 РАЗМЕР C: 34.1 РАЗМЕР D:  55.3 ИМПЕДАНС: 2 или 4

 

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется в зависимости от размера корпуса. 
Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER. Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+Самые компактные корпусные сабвуферы KICKER 
+Инновационные сабвуферы CompVT с динамиками 8", 10" и 12"
+Глубина корпусного сабвуфера TCVT8 – всего лишь 13 см, длина 42 см – идеальный вариант для установки под сиденьем

 КОРПУСНЫЕ САБВУФЕРЫ COMP
TC10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 300/150 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A:12 РАЗМЕР B:19.5 РАЗМЕР C: 38.4 РАЗМЕР D: 55.1 ИМПЕДАНС: 4
VC12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 300/150 ТИП: ОДИНАРНЫЙ  РАЗМЕР A: 28.5 РАЗМЕР B: 37.1 РАЗМЕР C: 40.9 РАЗМЕР D: 44.8 ИМПЕДАНС: 4
DC10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 600/300 ТИП: ДВОЙНОЙ РАЗМЕР A: 34.2 РАЗМЕР B: 41.5 РАЗМЕР C: 35.5 РАЗМЕР D: 72.3 ИМПЕДАНС: 2 или 4
DC12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 600/300 ТИП: ДВОЙНОЙ РАЗМЕР A: 35.2 РАЗМЕР B: 43.8 РАЗМЕР C: 40.5 РАЗМЕР D: 82.3 ИМПЕДАНС: 2 или 4: 

 

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется в зависимости от размера корпуса. 
Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER. Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+Громкий и недорогой – испытанные сабвуферы KICKER различного диаметра
+Двойные корпуса с 12- и 10-дюймовыми динамиками, одинарный с 12-дюймовым динамиком и тонкопрофильный корпус 
с 10-дюймовым динамиком
+Позолоченные разъемы для быстрого и удобного подключения

 COMP VT ™
CVT12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 800/400 ИМПЕДАНС: 2 или 4 SVC
CVT10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 800/400 ИМПЕДАНС: 2 или 4 SVC
CVT8: РАЗМЕР: 8, 20 МОЩНОСТЬ: 400/200 ИМПЕДАНС: 2 или 4 SVC
CVT65: РАЗМЕР: 6-1/2, 16.5 МОЩНОСТЬ: 300/150 ИМПЕДАНС: 2 или 4 SVC

 

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS .
Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной
программы с минимумом искажений усилителя и варьируется
в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной
информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.
Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+ Мощнейший бас при минимальной монтажной глубине
+ Четырехслойная звуковая катушка и невентилируемый полюсный керн для максимальной подводимой мощности
+ Усовершенствованный литой под давлением полипропиленовый диффузор (теперь темно-серого цвета) с минимумом искажений
+ Специальная стальная проставка для уменьшения монтажной глубины

 

 COMP™
C15: РАЗМЕР: 15, 38 МОЩНОСТЬ: 500/250 ИМПЕДАНС: 4 или 8 SVC
C12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 300/150 ИМПЕДАНС: 4 или 8 SVC
C10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 300/150 ИМПЕДАНС: 4 или 8 SVC
C8: РАЗМЕР: 8, 20 МОЩНОСТЬ: 200/100 ИМПЕДАНС: 4 или 8 SVC

 

Размер динамика: дюймы, см . 
Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной 
программы с минимумом искажений усилителя и варьируется 
в зависимости от размера корпуса. Для получения более 
подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER. 
Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+Лучший сабвуфер в мире – легендарный KICKER стоимостью ниже $100
+Цельный сверхжесткий диффузор Solokon с дополнительным тыловым 
усилителем жесткости обеспечивает минимальные искажения
+Резиновый подвес с двойной прошивкой, термостойкая звуковая катушка, 
надежные подводящие провода Spiralead
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"Я люблю этот сабвуфер, потому что он прекрасно сочетается с другими компонентами. 
Неважно, что я слушаю – акустическую гитару или рэп, они звучат в моей машине цельно и неразделимо.
Comp VT обеспечивает самое лучшее соотношение "цена/размер/подводимая мощность". – Майк Прессман

“Поверьте мне. Comp – лучшее, что можно купить за такую цену". – protomann78
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 HIDEAWAY™ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
HS8: ДИНАМИК: 6-1/2, 16.5 ПАССИВНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ: 8, 20 МОЩНОСТЬ: 150 РАЗМЕР A: N/A РАЗМЕР B: 36.2 
РАЗМЕР C: 7.9 РАЗМЕР D: 24.1

 

 Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Все размеры:  см
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется 
в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.

+Лауреат конкурса CES Innovations Design and Engineering 2011
+150-ваттный сверхкомпактный сабвуфер, занимающий минимум пространства
+Интегрируется практически с любыми автомобильными аудиосистемами
+Дистанционное управление басом для удобной и точной настройки уровня низких частот 
в зависимости от характера музыки
+Нейлоновые ремни и специальные разъемы для быстрого подключения обеспечивают
удобную установку и демонтаж

+Новинка 2011 года

"Наш опыт работы в сфере профессионального аудио в 70-х годах был очень полезен при конструировании
автомобильных сабвуферов". – Основатель и президент KICKER Стив Ирби
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 SUBSTATION™  АКТИВНЫЙ САБВУФЕР SOLO CLASSIC
PES10C: РАЗМЕР:      МОЩНОСТЬ: 450 РАЗМЕР A: 12.7 РАЗМЕР B: 21 РАЗМЕР C: 33.7 РАЗМЕР D: 45.7 ВЕС: 16

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Все размеры: см . Вес: фунты, кг
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется 
в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.

+Активный сабвуфер премиум-класса обеспечивает плотнейший бас и несравненное удобство
+10-дюймовый сабвуферный динамик Solo Classic и 450-ваттный высокоэфективный усилитель класса D
+Установите, прикрепите ремнями, подключите и наслаждайтесь
+Нейлоновые ремни и специальные разъемы для быстрого подключения обеспечивают удобную установку 
и демонтаж
+Дистанционная настройка чувствительности, кроссовера, переключение фазы (0-180°) и бас-буст

 SUBSTATION™  АКТИВНЫЙ САБВУФЕР COMP VR  
PECVR12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 400 РАЗМЕР A: 28.6 РАЗМЕР B: 36.8 РАЗМЕР C: 40.6 РАЗМЕР D: 43.3 ВЕС: 38, 17

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Все размеры: см . Вес: фунты, кг
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется 
в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.

+Активный сабвуфер премиум-класса обеспечивает плотнейший бас и несравненное удобство
+12-дюймовый сабвуферный динамик CompVR и 400-ваттный цифровой усилитель класса D
+Установите, прикрепите ремнями, подключите и наслаждайтесь
+Нейлоновые ремни и специальные разъемы для быстрого подключения обеспечивают удобную установку 
и демонтаж
+Дистанционная настройка чувствительности, кроссовера, переключение фазы (0-180°) и бас-буст

 BASSSTATION™  АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ
PHD12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 200 ТИП: ДВОЙНОЙ РАЗМЕР A:19.5 РАЗМЕР B: 28.5 РАЗМЕР C: 38 РАЗМЕР D: 80 ВЕС: 42.2, 19.5
PH12: РАЗМЕР: 12, 30 МОЩНОСТЬ: 100 ТИП: ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕР A:19.5 РАЗМЕР B: 28.5 РАЗМЕР C: 38 РАЗМЕР D: 42.7 ВЕС: 25, 11.3
PT10: РАЗМЕР: 10, 25 МОЩНОСТЬ: 100 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A: 11.8 РАЗМЕР B: 19.5 РАЗМЕР C: 32.5 РАЗМЕР D: 49 ВЕС: 18, 8.2
PT8: РАЗМЕР: 8, 20 МОЩНОСТЬ: 100 ТИП: ТОНКИЙ РАЗМЕР A: 10.2 РАЗМЕР B: 16.8 РАЗМЕР C: 28.5 РАЗМЕР D: 43 ВЕС: 13.8, 6.2

    

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Все размеры: см . Вес: фунты, кг
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя и варьируется в зависимости 
от размера корпуса. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером KICKER.

 

+Полное решение, обеспечивающее легендарный фирменный бас KICKER
+Нейлоновые ремни и специальные разъемы для быстрого подключения обеспечивают удобную установку и демонтаж
+Двойной или одинарный корпус плюс тонкопрофильные корпуса с 10- и 8-дюймовыми динамиками
+Интегрируется практически с любыми автомобильными аудиосистемами

+Новинка 
2011 года

+Новинка 2011 года

+Новинка 2011 года
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KM COAXIALS
KM6200: ВУФЕР: 6, 16 ТВИТЕР: 3/4, 2 МОЩНОСТЬ: 195/65 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 35-21K ИМПЕДАНС: 4
KM6000: ВУФЕР: 6, 16 ТВИТЕР: 1/2, 1.3 МОЩНОСТЬ: 150/50 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 40-20K ИМПЕДАНС: 4

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Частотный диапазон: Гц . 
Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений 
усилителя и варьируется в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной информации 
проконсультируйтесь с дилером KICKER. Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+Впечатляющие высокие и средние частоты в удобной коаксиальной конструкции
+6-дюймовые вуферы, твитеры 3/4" (KM6200, серебристые) и 1/2" (KM6000, белые)
+Технология MAXBasket Geometry™ позволяет расположить увеличенные 
диффузоры 6,5" 
в корзинах 6" для увеличения выходной мощности
+Магнитное экранирование минизирует отклонения компаса и навигационных 
приборов

РУПОРНЫЕ МАЧТОВЫЕ СИСТЕМЫ KM
KM6500.2: ТИП: 2-полосная ВУФЕР: 6-1/2, 16.5 ТВИТЕР: N/A РУПОРНЫЙ ТВИТЕР: 2, 5 МОЩНОСТЬ: 400/200
KM6500: ТИП: среднечастотная ВУФЕР: 6-1/2, 16.5 ТВИТЕР: N/A РУПОРНЫЙ ТВИТЕР: N/A МОЩНОСТЬ: 200/100
KMT60: ТИП: 2-полосная ВУФЕР: 6-1/2, 16.5 ТВИТЕР: 3/4, 2 РУПОРНЫЙ ТВИТЕР: 2x6-1/2, 51x165 МОЩНОСТЬ: 300/150 
РАЗМЕРЫ: 19-1/16 Ш x 9 В x 11 Г, 48.4 Ш x 22.9 В x 28 Г

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS .
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом искажений усилителя 
и варьируется в зависимости от размера корпуса. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь 
с дилером. Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

РУПОРНАЯ МАЧТОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ СИСТЕМА KMT60:
+Новейшая мачтовая система KMT60 обеспечивает широкополосное звучание для занятий 
водным спортом
+В каждом корпусе – по паре мощных вуферов 6,5" и рупорный твитер 20 мм
+Регулируемые под диаметр мачты алюминиевые монтажные кронштейны
+Съемные защитные сетки
+KM6500.2 – первая в мире рупорная компрессионная компонентная система для установки 
на лодочных мачтах
+Удобная инсталляция в стандартные кожухи
+Добавление пары среднечастотных динамиков KM6500 позволяет построить систему 
из шести динамиков

КОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА KM6250.2
KM6250.2: ВУФЕР: 6, 16 ТВИТЕР: 1, 2.5 МОЩНОСТЬ: 225/75 ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 35-21K 
ИМПЕДАНС: 4

Размер динамика: дюймы, см . Подводимая мощность: Вт, пиковая/RMS . Частотный диапазон: Гц . 
Импеданс: Ом
Подводимая мощность указывается для типичной музыкальной программы с минимумом 
искажений усилителя и варьируется в зависимости от размера корпуса. 
Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с дилером. 
Данные основаны на измерениях 4-омных моделей.

+Великолепное качество звучания корабельной компонентной системы KICKER
+6-дюймовые вуферы со съемными внешними кроссоверами и дюймовыми 
твитерами
+Силовой блок и диффузор надежно защищены от агрессивного воздействия 
внешней среды, герметические акустические разъемы с закрывающейся 
крышкой 
+Защита от ультрафиолетового излучения, коррозионно-стойкий крепеж, 
магнитное экранирование

УСИЛИТЕЛИ ZXM
ZXM350.4: МОЩНОСТЬ 2Ω СТЕРЕО: 90x4 МОЩНОСТЬ 4Ω МОСТОВОЙ РЕЖИМ: 175X2 КЛАСС D 2Ω МОНО: N/A РАЗМЕР A: 34.2
ZXM700.5: МОЩНОСТЬ 2Ω СТЕРЕО: 85x4 МОЩНОСТЬ 4Ω МОСТОВОЙ РЕЖИМ: 165x2 КЛАСС D 2Ω МОНО: 420 РАЗМЕР A: 50.7 
КОНТРОЛЬ БАСА
ZXM450.2: МОЩНОСТЬ 2Ω СТЕРЕО: 225x2 МОЩНОСТЬ 4Ω МОСТОВОЙ РЕЖИМ: 420 КЛАСС D 2Ω МОНО: N/A РАЗМЕР A: 42.5 
КОНТРОЛЬ БАСА

Мощность: Вт . Размеры: см

+Погодозащищенные усилители обеспечивают надежную подачу сигнала на любые корабельные 
динамики KM
+Накладки с уплотненными соединениями, крышка для регуляторов верхней панели, предохранители 
в силиконовых чехлах
+Сабвуферный канал класса D в усилителе ZXM700.5
+Подъем басов до +18 дБ

A

9-5/8”

24.4 см

2
-1

/8
”

5.
4

 c
м

ZXM

// ZXM // ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО CEA-2006
Описание/модель 350.4 700.5 450.2

Номинальная мощность, 
4 Ом/канал, 14,4 В, КНИ 1% (Вт)

Соотношение сигнал/шум 
(1 Вт, А-взвешенный)

-98 -72/-55 -91

+Новинка 2011 года

“Эти системы звучат ГРОМКО. Качество звучания – невероятное. Все прекрасно слышно на расстоянии 
15 метров от катера – mikekern
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УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ Z
ZCK8: КАЛИБР: 8AWG ТИП: 2-канальный
ZCK84: КАЛИБР: 8AWG ТИП: 4-канальный
ZCK4: КАЛИБР: 4AWG ТИП: 2-канальный
ZCK44: КАЛИБР: 4AWG ТИП: 4-канальный

+Надежные аксессуары KICKER серии Z в удобном комплекте
+Межблочные и акустические кабели серии Z в изоляции Hyper-Flex, кабели заземления 
и надежные предохранители
+Z-Series interconnects and speaker wire, Hyper-Flex power and ground, heavy-duty fuse holder
+Один дополнительный год гарантии на усилитель KICKER при покупке вместе с усилителем

33
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СИЛОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
PK8: КАЛИБР: 8AWG ДЛИНА: 6 м
PK4: КАЛИБР: 4AWG ДЛИНА: 6 м
PKD4: КАЛИБР: 4 & 8AWG ДЛИНА: 6 м / 1.5 м
PKD1: КАЛИБР: 1/0 & 4AWG ДЛИНА: 6 м / 1.5 м

+Силовые кабели и кабели заземления KICKER в изоляции Hyper-Flex и надежные
предохранители с держателями
+Удобные разъемы, кабельные стяжки и муфты для повышения надежности
+Один дополнительный год гарантии на усилитель KICKER при покупке вместе 
с усилителем
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УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ D
DCK10: КАЛИБР: 10AWG ТИП: 2-канальный
DCK8: КАЛИБР: 8AWG ТИП: 2-канальный
DCK4: КАЛИБР: 4AWG ТИП: 2-канальный

+Все необходимое для установки усилителя в одном комплекте начального уровня
+Межблочные, акустические, силовые и заземляющие кабели, включающий провод, 
предохранитель и разъемы
+Все кабели изготовлены из бескислородной меди, покрытой серебром
+Один дополнительный год гарантии на усилитель KICKER при покупке вместе 
с усилителем

СИЛОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СЕРИИ D
DPK10: КАЛИБР: 10AWG ДЛИНА: 6 м
DPK8: КАЛИБР: 8AWG ДЛИНА: 6 м
DPK4: КАЛИБР: 4AWG ДЛИНА: 6 м

+Комплект начального уровня с технологиями Hyper-Flex и Direct-Connect
+Силовые и заземляющие кабели, предохранители с держателями, 
включающий провод и разъемы
+Все кабели изготовлены из бескислородной меди, покрытой серебром
+Один дополнительный год гарантии на усилитель KICKER при покупке 
вместе с усилителем
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АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СЕРИИ Z
ZW1620: КАЛИБР: 16AWG ДЛИНА: 6 м
ZW16400: КАЛИБР: 16AWG ДЛИНА: 120 м

+Надежные стандарнтые акустические кабели KICKER из бескислородной меди
+Проводники из посеребренной бескислородной меди обеспечивают 
великолепную басовую отдачу и чистый сигнал
+Изоляция Hyper-Flex и многожильная конструкция кабелей позволяют
изгибать и скручивать их любым мыслимым образом

СИГНАЛЬНЫЕ ВИДЕОКАБЕЛИ СЕРИИ Z
ZV1: ДЛИНА: 1 метр
ZV2: ДЛИНА: 2 метра
ZV3: ДЛИНА: 3 метра
ZV4: ДЛИНА: 4 метра
ZV5: ДЛИНА: 5 метров

+Видеокабель KICKER в изоляции Hyper-Flex обеспечивает темнейшие черные 
и светлейшие белые цвета
+Подлинный импеданс 75 Ом – мировой стандарт для передачи композитных 
видеосигналов
+Чрезвычайно четкое изображение благодаря гибким экранированным 
центральным витым проводникам и тефлоновом диэлектрику

СИГНАЛЬНЫЕ АУДИОКАБЕЛИ СЕРИИ X
XI21: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 1 метр
XI22: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 2 метра
XI23: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 3 метра
XI24: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 4 метра
XI25: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 5 метров
XI26: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 6 метров
XI44: ТИП: 4-канальный ДЛИНА: 4 метра
XI46: ТИП: 4-канальный ДЛИНА: 6 метров
XIYM: ТИП: Y-переходник, 2 "папа" 1 "мама" ДЛИНА: N/A
XIYF: ТИП: Y-переходник, 2 "мама" 1 "папа"  ДЛИНА: N/A

+Сигнальные кабели класса High-End для надежных безотказных подключений
+RCA разъемы в прочных металлических корпусах, защитная плетеная оплетка
+Муфты и двойные центрирующие шайбы для обеспечения наилучшего контакта 
и передачи сигнала

АКУСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ СЕРИИ X
XW1620: КАЛИБР: 16AWG ДЛИНА: 6 м
XW16300: КАЛИБР: 16AWG ДЛИНА: 90 м
XW1220: КАЛИБР: 12AWG ДЛИНА: 6 м
XW12150: КАЛИБР: 12AWG ДЛИНА: 45 м

+Акустические кабели класса High-End для чистейшей и надежной передачи 
аудиосигнала
+Витые посеребренные проводники из бескислородной меди устраняют 
нежелательные шумы
+Кабели двух калибров в бухтах или по 6 метров
+Конструкция кабелей позволяет быстро снять внешнюю изоляцию.

СИГНАЛЬНЫЕ АУДИОКАБЕЛИ СЕРИИ Z
ZI21: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 1 метр
ZI22: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 2 метра
ZI23: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 3 метра
ZI24: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 4 метра
ZI25: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 5 метров
ZI26: ТИП: 2-канальный ДЛИНА: 6 метров
ZI44: ТИП: 4-канальный ДЛИНА: 4 метра
ZI46: ТИП: 4-канальный ДЛИНА: 6 метров
ZIYM: ТИП: Y-переходник, 2 "папа" 1 "мама" ДЛИНА: N/A
ZIYF: ТИП: Y-переходник, 2 "мама" 1 "папа" ДЛИНА: N/A
ZISL: ТИП: Кабель акустического уровня ДЛИНА: 0.5 метра

+Надежные стандартные кабели KICKER с посеребренными RCA разъемами 
и ограничителями перегиба с цветовой кодировкой
+Проводники из посеребренной бескислородной меди обеспечивают великолепную 
басовую отдачу и чистый сигнал
+Центрирующие шайбы и насечки на шейках RCA разъемов для удобного и надежного
подключения
+Кабель ZISL для подключения акустических кабелей к RCA входам



3736

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
AFS40: ТИП: AFS НОМИНАЛ: 40 А
AFS50: ТИП: AFS НОМИНАЛ: 50 А
AFS60: ТИП: AFS НОМИНАЛ: 60 А
AFS80: ТИП: AFS НОМИНАЛ: 80 А
ANL100: ТИП: ANL НОМИНАЛ: 100 А
ANL150: ТИП: ANL НОМИНАЛ: 150 А
ANL200: ТИП: ANL НОМИНАЛ: 200 А
ANL300: ТИП: ANL НОМИНАЛ: 300 А

+Автомобильные предохранители AFS и ANL с платиновым напылением
+Обеспечивают пиковые токи при полной защите системы
+В упаковке два предохранителя, чтобы у вас всегда оставался 
один запасной

9-ЖИЛЬНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СЕРИИ D
DWM9120: ТИП: 22AWG 9-жильный ДЛИНА: 36 м

+Удобный кабель из витых проводников из бескислородной меди позволяет 
подключать до четырех каналов
+В комплект также входит провод для дистационного включения

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ
PWB8200: ЦВЕТ: СИНИЙ КАЛИБР: 8AWG ДЛИНА: 60 м
PWG8200: ЦВЕТ: СЕРЫЙ КАЛИБР: 8AWG ДЛИНА: 60 м
PWB4100: ЦВЕТ: СИНИЙ КАЛИБР: 4AWG ДЛИНА: 30 м
PWG4100: ЦВЕТ: СЕРЫЙ КАЛИБР: 4AWG ДЛИНА: 30 м
PWB050: ЦВЕТ: СИНИЙ КАЛИБР: 1/0AWG ДЛИНА: 15 м
PWG050: ЦВЕТ: СЕРЫЙ КАЛИБР: 1/0AWG ДЛИНА: 15 м

+Изоляция Hyper-Flex и многожильная конструкция кабелей позволяют изгибать 
и скручивать их любым мыслимым образом
+Полупрозрачная изоляция синего или темно-серого цвета
+Сохраняют гибкость при чрезвычайно высоких или экстремально низких температурах

СОЕДИНИТЕЛИ
BTPN3: аккумуляторный разъем плюс/минус КАЛИБР/ТИП: [1] 1/0 или 4AWG (выход), [2] 4 или 8AWG (выход)
GML: аккумуляторный переходник ТИП: [1] POS/[1] NEG каждый
CBP: аккумуляторный терминал КАЛИБР/ТИП: POS [2] 1/0 или 4AWG (выход)
CBN: аккумуляторный терминал КАЛИБР/ТИП: POS [2] 1/0 или 4AWG (выход)
DB1448: распределительный блок КАЛИБР/ТИП: [2] 1/0 или 4AWG (вход), [4] 4 или 8AWG (выход)
GT1: блок заземления КАЛИБР /ТИП: [2] 1/0 или 4AWG (вход), [4] 4 или 8AWG (выход)
FHA: держатель для предохранителей AFS/ANL

+Безотказные никелированные медные соединители для подключения аккумуляторов, 
кабелей заземления и предохранителей
+Надежное подключение, максимальный ток и безопасность системы
+Схема Direct-Connect обеспечивает минимальное число подключений для совместной 
работы компонентов.

Силовые кабели
Рекомендуемый минимальный калибр кабеля

Ток 
усилителя 

До
1.2 м

1.2- 
2.1 м

2.1-
3 м  

3-
3.9 м

 3.9-
4.8 м

4.8-
5.7 м

5.7-
6.6 м

6.6-
8.4 м

0-20  14 12 12 10 10 8 8 8

20-35 12 10 8 8 6 6 6 4

35-50 10 8 8 6 6 4 4 4 

50-65 8 8 6 4 4 4 4 2

65-85 6 6 4 4 2 2 2 0

85-105 6 6 4 2 2 2 2 0

105-125 4 4 4 2 2 0 0 0

125-150 2 2 2 2 0 0 0 0

ГРИЛИ ДЛЯ САБВУФЕРОВ
+Квадратные или круглые алюминиевые грили защищают сабвуферы и придают 
им стильный внешний вид
+Круглые грили подходят под указанные размеры всех круглых сабвуферов KICKER
+Квадратные грили для сабвуферов Solo-Baric L7 и Solo-Baric L3

АКСЕССУАРЫАКСЕССУАРЫ
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ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВОЙНЫХ ЗВУКОВЫХ КАТУШЕК

1 Ом 4 Ом

2 Ом
с двойными звуковыми катушками 4 Ом

Один сабвуфер
с двойными звуковыми катушками 2 Ом

8 Ом

4
Двойные звуковые катушки 2 Ом

4 = 2 Ом

8
Двойные звуковые катушки 4 Ом

8 = 4 Ом

1
Двойные звуковые катушки 2 Ом

1 = 2 Ом

2
Двойные звуковые катушки 4 Ом

2 = 4 Ом

На нижеприведенных рисунках показаны cамые распространенные схемы 
подключения сабвуферов с двойными звуковыми катушками.
Указана типичная схема коммутации для одного канала. 
Перед подключением сабвуферов сверьтесь с руководством по эксплуатации
усилителя на предмет минимального выдерживаемого импеданса.
Помните: импеданс 4 Ом моно эквивалентен 2 Ом стерео. 

ЗВУКОВЫЕ КАТУШКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО,
САБВУФЕРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЗВУКОВЫЕ КАТУШКИ ПАРАЛЛЕЛЬНО,
САБВУФЕРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
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